Применение системы плит Green Board  в каркасном домостроении
Система плит Green Board - многофункциональный строительный материал, созданный на основе фибролита, изготавливаемый на оборудовании фирмы Eltomation (Нидерланды). Фибролит относится к древоцементным материалам и состоит в своем объеме из 60% древесной шерсти и 40% портландцемента с добавкой натурального минерализатора (приведены усредненные значения).
Древесная шерсть – это лентовидное волокно толщиной 0,2-0,5 мм, шириной 1-8 мм и длиной до 25 см, изготовленное из древесины на специальном оборудовании. В составе фибролита древесная шерсть выполняет роль наполнителя. Благодаря высокому содержанию древесины, плиты обладают ценными качествами древесины, как натурального экологически чистого материала, ее прочностью и отличной теплоизоляцией.
Вторым основным компонентом для изготовления плит является портландцемент марки 500. Портландцемент водостоек и морозоустойчив. Содержание цемента обеспечивает готовым плитам прочность и долговечность использования.
Для минерализации древесной шерсти используется раствор жидкого стекла низкой концентрации. Необходимость его использования при изготовлении фибролита обусловлено тем, что при смешивании с цементом древесина может выделять водорастворимые сахара, препятствующие твердению цемента. При обработке древесной шерсти раствором жидкого стекла на ее поверхности образуется тончайшая водонепроницаемая пленка, которая препятствует взаимодействию сахаров древесины с цементом, при этом сокращая время «схватывания» цемента и улучшая «сцепление» древесины и цемента.
Благодаря оптимально подобранному составу, плиты «Green Board» прочны и долговечны, обладают высокой степенью огнестойкости, не боятся высокой влажности, позволяют обеспечить необходимый уровень тепло- и звукоизоляции жилища. Помимо этого им присущи такие свойства как трещино-, морозо- и биостойкость. Плиты просты и легки в обработке и монтаже, имеют стабильный геометрические размеры и могут применяться во всех современных видах строительства индивидуального жилья. По экологическим параметрам плиты сопоставимы с массивом дерева, а по эффекту гидро- и терморегуляции даже превосходят его.
Изготовленные из натуральных природных материалов – древесины и цемента, плиты Green Board сохранили и преумножили их уникальные свойства.

В каркасном домостроении плиты «Green Board» используются для изготовления:
1. Фундаментов с применением несъемной опалубки.

2. Стен.

3. Перекрытий/полов.

4. Перегородок межквартирных и межкомнатных.

5. Конструкций кровли.

Характеристики плит «Green Board».
Экологичность и биопозитивность. Материал плит не содержит вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла (производство, хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация). Экологичность плит сопоставима с массивом дерева. Применение плит «Green Board» обеспечивает санитарно-гигиеническую безопасность и экологический комфорт среды проживания. В настоящее время данный материал является лучшим по формированию благоприятного микроклимата, значительно превосходя по этому параметру дерево.
Долговечность и прочность. Срок службы плит «Green Board» практически неограничен, т.к. они не подвержены биологическому и химическому разрушению. Это подтверждается практикой: в ходе реставрации зданий, построенных в Европе в начале 30-х годов прошлого столетия, выяснилось, что использованные при строительстве плиты, изготовленные из минерализованной стружки в связке с портландцементом, остались в отличном состоянии. Результаты испытаний, подтверждены Университетом г. Падуя (Италия), подтвердили отличную способность материала сохранять ячеистую структуру древесных волокон, а также то, что силикаты, содержащиеся в портландцементе, и минерализующие добавки, полностью защищают древесное волокно от любых биологических, химических и атмосферных воздействий. Более того, прочностные характеристики плит с течением времени повышаются благодаря процессу карбонизации, увеличивающему прочность материала.
Термо- и гидрорегуляция микроклимата помещений. Хорошее самочувствие человека зависит от микроклимата помещения, который характеризуется температурой и влажностью. Эти показатели напрямую зависят от теплоизоляционных и гидроизоляционных характеристик ограждающих конструкций – стен, перекрытий, кровли. Плиты «Green Board» обладают высокими показателями тепловой инерции и сопротивления теплопередачи. При этом они способны аккумулировать в 20 раз больше тепла, чем обычные изоляционные материалы. Теплоизоляционные характеристики плит «Green Board» не изменяются в течение всего срока эксплуатации: независимо от количества циклов изменений температуры (сезонности). Материал плит легко поглощает или отдает излишки влаги. Регулирование обеспечивается как при суточных, так и при сезонных колебаниях влажности. Причем скорость поглощения/выделения влаги у плит GBI на 50% выше, чем у древесины, при этом деформации плит не возникает, а поверхность остается сухой, за счет капиллярного эффекта. Это позволяет использовать плиты для отделки помещений с повышенной влажностью (например бассейнов), а также хранить панели на открытом воздухе под навесом.

Огнестойкость. Несмотря на то, что плиты «Green Board» на 60% состоят из древесины, насыщение древесно-волокнистой массы цементом, сделало плиты слабогорючим материалом (Г1). Это означает, что плиты не поддерживают горение. При воздействии пламени они не дают открытого огня, а тлеют или обугливаются. Послеустранение источника пламени тление прекращается. Согласно Сертификата Пожарной Безопасности №ССПБ.RU.ОП019.Н00935 плиты «Green Board» соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными в НББ 244-97:
- по группе горючести Г1 (слабогорючие)

- по группе воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)

- по распространению пламени РП1 (нерапространяющие)

- по токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные)

- по дымообразующей способностиД1 (малая дымообразующая способность)

Звукоизоляция и звукопоглощение. Характеристики плит «Green Board», такие как масса, ячеистая структура и модуль упругости, делают этот продукт превосходным материалом как для регулирования уровня шума (звукопоглощение), так и для снижения акустический пропускной способности ограждающих конструкций (звукоизоляция). Акустические испытания, проведенные НИИСФ РААСН, показали, что плиты «Green Board» относятся к классу эффективных звукоизоляционных материалов.

Трещиностойкость, морозостойкость и структурная прочность. Благодаря длинным волокнам древесины, образующих в объеме материала разветвленную, но плотно сцепленную структуру, плиты «Green Board» обладают структурной прочностью и трещиностойкостью, что полностью исключает внезапное разрушение. Плиты невосприимчивы к морозу. Портландцемент, входящий в состав материала, делает панели устойчивыми к влаге, а его плотное сцепление с древесными волокнами защищает панели от мороза. Поэтому ни в условиях влажности, ни при перепаде температур, ни при заморозках и морозах не происходит распад материала. Структурная прочность плит позволяет использовать их, в том числе, для строительства в сейсмоопасных регионах (опыт использования в Японии).
Влагостойкость. Во влажной среде плиты не разбухают, не деформируются, не крошатся.

Высокая биологическая стойкость. Плиты «Green Board» не подвержены воздействию бактерий, грибков, насекомых, грызунов.
Технологичность, формастабильность и конструктивность. Плиты «Green Board» просты и легки в обработке, монтаже. Они надежно удерживают крепежные элементы, при этом не требуется предварительного высверливания отверстий. Плиты ремонтопригодны, хорошо распиливаются. Имеют превосходное сцепление с цементными растворами, для них приемлемы все виды традиционной отделки. Способность плит выдерживать значительные нагрузки позволяет использовать их в качестве конструкционных материалов.
Сравнительные характеристики GB3 и OSB
	№
	Показатель
	GB3
	OSB

	1
	Толщина, мм
	8-35
	8-40

	2
	Плотность, кг/м3
	1000-1400
	600-650

	3
	Влажность, %
	9±3
	5-12

	4
	Разбухание по толщине за 24 ч в воде %, не более
	4
	12

	5
	Водопоглощение за 24 ч, по массе в %, не более
	19
	15

	6
	Прочность при изгибе. МПа, не менее
	18-20
	продол, ось: 18 - 22 попер, ось: 9-11

	7
	Модуль упругости, МПа, не менее
	2600
	продол, ось: 3500 поперечн. ось: 1400

	8
	Коэффициент теплопроводности, Вт/мК
	0,21
	0,13

	9
	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/мм
	77
	112,5

	10
	Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям: снижение прочности при изгибе, % (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), не более разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %,
	40 

8
	по продольной оси 60% 

От 10% и выше

	11
	Группа горючести
	Г1 (слабогорючие)
	Г4 (сильногорючие)

	12
	Группа воспламеняемости
	В1 (трудновоспламеняемые)
	ВЗ (легковоспламеняемые)

	13
	Группа распространения пламени
	РП1 (нераспространяющие)
	РПЗ (умеренно-распространяющие)

	14
	Дымообразующая способность
	Малая (группа Д1)
	Высокая (группа ДЗ)

	15
	Класс опасности по токсичности продуктов горения
	Малоопасные (группа Т1)
	Высокоопасные (группа ТЗ)

	16
	Содержание формальдегида
(мг/юог)
	0
	6-10 мг/100гр


